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Számlanyomtatványok és gépi borítékok műszaki paraméterei

1. Átutalásos számlanyomtatvány előállítása:
Méret: A4-es (210 x 297 mm)
Szín: #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum)
Alapanyag: 80 gr. ofszet papír
2 oldalas
szükséges mennyiség: 36.000 db

A számlanyomtatványnak meg kell felelnie a 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről előírásainak, azon belül kiemelten a 8. mellékletben rögzítetteknek.


2. Teljes megszemélyesítésre alkalmas, valamint QR kód hellyel ellátott csekkes számlanyomtatvány előállítása:
Méret: A4-es (210 x 297 mm)
Szín: #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum)
Alapanyag: 80 gr. ofszet papír
2 oldalas
Alján egy készpénz-átutalási megbízás található a leszakítást megkönnyítő perforációval ellátva.
szükséges mennyiség: 40.000 db

[bookmark: _Hlk61950266]A számlanyomtatványnak meg kell felelnie a 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről előírásainak, azon belül kiemelten a 8. mellékletben rögzítetteknek.


3. [bookmark: _Hlk87527335][bookmark: _Hlk87527358][bookmark: _Hlk87527476]A számlanyomtatványok elhelyezésére alkalmas jobb-ablakos gépi boríték előállítása:
Méret: C6C5 (114 x 229 mm)
Zárás: enyvezett záródású
Szín: fehér
Alapanyag: 80 gr. ofszet papír
Ablak: jobb 45 x 90 mm; jobbról 28 mm; alulról 20 mm;
Bélésnyomott
Bal felső sarokban "TiszaSzolg 2004 Kft."; alatta "3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F." felirattal
Az oldalsó peremek a boríték testére kívülről legyenek ráhajtva.
szükséges mennyiség: 72.000 db

4. A számlanyomtatványok elhelyezésére alkalmas jobb-ablakos gépi boríték előállítása:
Méret: C6C5 (114 x 229 mm)
Zárás: enyvezett záródású
Szín: fehér
Alapanyag: 80 gr. ofszet papír
Ablak: jobb 45 x 90 mm; jobbról 28 mm; alulról 20 mm;
Bélésnyomott
Bal felső sarokban "TiszaSzolg 2004 Kft."; alatta "3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F." felirattal
Jobb felső sarokban	„DÍJ HITELEZVE” alatta „TISZAÚJVÁROS 1.”, alatta „3581” felirattal
Az oldalsó peremek a boríték testére kívülről legyenek ráhajtva
szükséges mennyiség: 7.000 db
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